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1综合介绍
1.1概述


HSA9xx型开关智能操控装置，是长沙华速电力科技有限公司研制生产的新一代智能型高科技开关柜控制产品。该产品不仅综合了原有的一次回路模拟显示、智能防误语音提示、带电显示、数字温湿度控制显示、回路操作等功能，更创新加入了电表功能。它具备良好的用户界面，用户更加直观、准确进行各项操作，并能实现对事故的有效预防。

1.2工作原理简述


本产品由微处理器、开关量采集部分、温湿度采集部分、电能测量、模拟开关和温湿度显示部分、语音提示、温湿度控制输出、三相带电显示及闭锁控制组成。微处理器实时检测开关量输入，通过面板的平面指示灯动态显示，对错误的开关方式除了提供指示外，而且通过语音提示；微处理器通过串口连接线性温湿度传感器，将实时采集当前温湿度值，通过与系统设置温湿度范围进行比较，以确定是否进行加热降温处理；电表功能实现了对外部输入的三相电量进行电压、电流、功率以及电能的测量，并具有自动校表功能；三相带电处理分析三相是否带电，以及对带电间隔的闭锁控制。

1.3技术参数

1.3.1常规参数

	项目
	技术要求

	工作电压
	AC：220V±10%    DC：110V/220V

	测量电压
	3x100V、3x220V(由客户指定)

	测量电流
	0.1A～5A

	工作温度
	-10℃～55℃

	极限工作温度
	-25℃～75℃

	相对湿度
	≤95%

	耐压值
	AC2000V

	绝缘强度
	100MΩ

	三相带电指示启辉电压
	额定相电压×0.15～0.65

	闭锁启控电压
	额定相电压×0.15～0.65

	电磁兼容性
	符合IEC255-22


1.3.2设置参数

	项目
	量程
	分辨率
	响应时间
	参数
	缺省值

	温度参数
	-40℃

～

120℃
	0.01℃
	≤5S
	温度低加热启动温度(Tx)
	3℃

	
	
	
	
	温度回升加热退出温度(Tx+5)
	8℃

	
	
	
	
	温度高降温启动温度(Ts)
	50℃

	
	
	
	
	温度下降退出降温温度(Ts-5)
	45℃

	
	
	
	
	温度过高启动报警温度(Tb)
	60℃

	湿度参数
	0%～100%
	0.03%RH
	≤3S
	湿度大加热启动湿度(Hs)
	90%

	
	
	
	
	湿度下降加热退出湿度(Hs-5)
	85%

	本机地址
	0～255
	/
	/
	用于后台PC机与装置的通信，各装置出厂编号的后3位就是本装置的通信地址；
	1


1.3.3其他数据

	外形尺寸
	250(长)×190(宽)×75(厚)

	净重
	大约1.2Kg(含附件)


2主要功能

2．1状态显示功能

●  断路器状态显示
1）断路器合闸时，断路器常开触点闭合，断路器指示灯亮红灯；

2）断路器分闸时，断路器常开触点断开，断路器指示灯亮绿灯；

3）断路器不在柜内时，断路器指示灯不亮；

●  手车位置显示
1）手车处于工作位置时，手车灯亮红灯；

2）手车处于实验位置时，手车灯亮绿灯；

3）手车处于工作位置和实验位置之间时，手车灯红绿灯同时闪烁；

4）手车不在柜内时，手车指示灯不亮；

●  接地开关位置显示
1）接地开关合闸时，接地开关灯亮红灯；

2）接地开关分闸时，接地开关灯亮绿灯；

3）正在操作的动作违反了与接地开关之间的“防误联锁”时，接地开关指示灯和正在操作的开关量对应指示灯同时闪烁；

●  弹簧储能显示
1）储能触点闭合时，储能灯亮，表示弹簧已储能；

2）储能触点断开时，储能灯不亮，表示弹簧未储能；

3）储能没有到位之前时，存在预合动作，储能灯闪烁；

手动指示，当人为按启手动按钮时，装置首先判断柜内温度是否超过预设值，如果某间隔或两间隔都允许加热则启动相应间隔加热器，此时手动指示灯和相应间隔加热指示灯全亮，表示人为进行加热处理；

●  三相带电指示
1）A、B、C三相带电时，相应的A、B、C三相指示灯亮；

2）闭锁指示，当A、B、C三相任意一相带电，闭锁解除指示灯不亮，此时电缆室门电磁锁闭锁，电缆室门不能打开；只有当三相全部不带电时，闭锁解除指示灯亮绿灯，此时电缆室门电磁锁闭锁解除，电缆室门才能打开。

2.2智能防误语音提示功能

1）当断路器合闸时，误推手车，则断路器红灯亮，手车灯红灯、绿灯同时闪烁，并有语音提示“请分断路器”。

2）当接地开关闭合时，误推手车或有预合断路器动作时，则接地开关红绿灯同时闪烁，并伴有语音提示“请分接地开关”。

3）当手车未到位，合接地开关或执行预合动作时手车指示灯红绿灯同时闪烁，并伴有语音“手车未到位”。

4）当没有储能或储能未完成之前存在预合动作，则储能指示灯闪烁，并伴有“请储能”的语音提示。

5）当断路器、手车或二者接点逻辑错误时，相应指示灯同时闪烁，并伴有“请检查输入接点”的语音提示。

6）当出现以上两种或两种以上情况时，装置随机给出其中一种灯光和语音提示，直到所有误操作都得到纠正为止。

2.3加热、降湿控制功能

1）启动加热：当环境温度≤设定的温度下限时，或当环境湿度≥设定的湿度上限时，或按“手动”控制按钮时，启动加热。

2）退出加热：在自动模式下，当环境温度≥设定的温度下限加5℃，并且环境湿度≤设定的湿度下限时；在手动模式下，当环境温度≥设定温度的上限减5℃时。

3）启动风扇：当环境温度≥设定的温度上限时。

2.4系统的显示与设置：

1）主界面的显示

   本装置共设计有三个界面供用户进行信息浏览，分别显示如下：

   （3-1）温控界面：

      装置开机即进入此界面，在此界面显示了柜内两路温湿度的测量值，以及当前所处的控制输出状态，如果无加热和降温控制输出，则显示正常，否则相应指示加热中或降温中；

   （3-2）：电流界面：

此界面显示了所测量的A相、B相、C相以及合相的电压与电流值；

（3-3）：功率与电能界面：

此界面显示了所测量的A相、B相、C相以及合相的有功功率与电能值，其中功率以KW为单位显示，电能以KWh（度）显示，当要显示的电量大于1000度以上时，此单位自动变为MWh（兆度），即1个单位值就代表1000度电，分辨率为0.001MWh，即1度电；

   开机后，系统将循环显示这三个界面，间隔时间约为5秒，若要锁定某一界面的显示时，只需按一下“设置键”即可，同时，界面将显示“锁定”；而当按住“设置键”保持3秒以上时，系统将进入参数设置功能；

参数设置

（1）本机地址：

地址值范围为0～255，各装置地址值不能重合，以确保后台PC机与装置通信中不会出现混乱，出厂前，地址都已设定好，各装置出厂编号的后3位就是本装置的通信地址，如200910102，即代表本装置地址为102，用十六进制表示为0x66。

  （2）温控参数：

       此设置用于加热器与降温风扇的控制，具体控制方法可参见前面的2.3的内容。

   (3)电表校正：

       在此界面下可进行电压、电流、有功功率的校正以及高频脉冲参数的设置，其中进行电量参数的校正时，只需输入测量的实际值与电表当前的读数值即可完成参数的校正；进行高频脉冲参数设置时，则需输入相应的实际参数后即可；数值输入时，“设置键”用于移位功能，“退出键”用于移项功能，其它两个键则相应作为上调和下调功能；

   （4）自动校表：

       该设置用于指定开机是否需要对电表进行校正，以及用哪种参数进行校正，此设置只需输入一个数值，数值范围是0～3，表示意义如下：

开机不校表

开机时用系统默认值校表

开机时用用户设定的值校表

清除系统设定的校表数据（以便于重新校表）

（5）电能清除：

     因系统电能显示的有效数值为6位，最大可显示999.999兆度电，当大于此值时显示数值将自动清0（系统内保存的数据不会清除），故用户在使用过程中需定期对电能值进行备份和清除，以保障显示的有效性；

3运输储存


设备应存放在温度为-25℃～70℃，湿度<85%的环境中，并且应在原包装的条件下放置，叠放高度不超过5层。设备在包装拆封后不宜存储。


设备运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和存储。

4保修期限


设备自售出日起十二个月内，在用户遵守说明书规定要求，并在制造厂封条完整的条件下，发现设备不符合所规定的要求，制造厂给予免费修理或更换。

5产品图片
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HSA9xx操作面板图
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HSA9xx背面瑞子图
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地址：中国麓谷.长沙国家高新技术产业开发区咸嘉湖西路350号

电话：0731-88902277
传真：0731-88873300

网址：www.cshuasu.com
邮箱：cshuasu@163.com
邮编：410205
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