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使用前必读

在您使用HSJ系列红外测温仪表之前，请务必仔细阅读本用户使用手册内容，并能够完全理解其中的含义、正确按照用户手册指导操作，这会有助于您更好地使用 HSJ系列红外测温仪表，并有助于解决现场出现的各种问题。


1、测温表在施加工作电源之前，务必确保工作电源在仪表规定范围之内；


2、现场安装使用时，电压输入端子严禁短路；


3、通讯端子（RS232或RS485）严禁施加高压；


4、与后台通讯时，仪表通讯参数务必与后台一致；


5、本用户使用手册中的信息如有变动，恕不另行通知；


6、本用户使用手册中的信息受版权保护，其中的任何部分未经长沙华速电力的事先书面认可，不得以任可形式翻印或复制。

长沙华速电力自始至终本着“质量第一 服务第一”的宗旨，将以优质的产品、优良的服务奉献给国内外用户！
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使用前请仔细阅读本用户使用手册
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一、概述

HSJ系列红外测温仪表是一种用于电力设备温度监测的智能仪表。该仪表通过红外传感器对所要监测的发热目标物体进行非接触式测量，并将所测目标温度实时显示在仪表的液晶屏上，并有超温报警功能；通过RS485总线，也可将所获得的温度信息传输到后台，在一定程度上，很好地满足了对关键设备运行状态的温度监测，起到良好的事故预警功能。
二、典型应用
◆ 高压开关柜内母线接头、电缆头温度监测

◆ 变压器接头温度监测
◆ 高压隔离开关接头温度监测

◆ 其它工业应用
三、功能介绍
1、红外传感器非接触式测量

◆ 可同时挂接1～16个红外温度探头；

◆ 探头安装距离与被测目标物直径比为12：1；

2、报警功能

◆ 当红外测温点有超限时，仪表内蜂鸣器开启报警，仪表背面的报警触头闭合，实现远程报警控制；同时液晶屏将提示所超限的报警点位置；

3、显示

◆ LCD液晶显示

◆ 背光可通过按键实现开关，以达到节能效果；

4、通讯接口
◆ 一个通讯端口：RS485

◆ MODBUS通讯规约（RTU模式）
◆ 波特率：1.2k/2.4k/4.8k/9.6k/19.2k（默认为9.6K）

◆ 地址：1～255

四、技术指标
1、工作电源

AC：85～265V   DC：110～220V

整机功耗：5W

2、温度测量指标

测量范围：0～300度；

精度：±1℃；

分辨率：0.1℃
3、报警输出

一路或二路继电器输出5A/250VAC；

4、绝缘强度

IEC 688 / IEC  255-3 ( 1989 )
 2kV AC rms 1 分钟，输入/输出/外壳/电源之间

5、电磁兼容试验

静电放电抗扰度试验：IEC-61000-4-2  4级 ；测试电压:8Kv

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验：IEC61000-4-4  3级

测试电压: 输入 1kV ；  辅助电源  2kV

浪涌(冲击)抗扰度试验：IEC61000-4-5  4级 ； 共模4kV电压测试

6、工作环境

温度：-20℃～+60℃

湿度：RH 20%～95%（无凝露）
7、防护等级

面板:IP40
8、贮藏条件

温度：-25℃～+70℃

湿度：RH 20%～95%

9、外形尺寸

长×宽×高=96mm×96mm×75mm
13、安装开孔尺寸

长×宽=92mm×92mm
五、操作说明

开机后即进入温度监控界面，以三个测温点一组，循环显示测温点的值；当检测到红外测温点温度超过一级标准时（默认为60℃），一级报警回路闭合，即装置接线端17、18点闭合导通，同时，液晶屏上提示：一级报警已开启！相应测温点右侧标记为“○”；当检测到红外测温点温度有超过二级标准时（默认为90℃），二级报警回路闭合，即装置接线端19、20点闭合导通，同时，液晶屏上提示：二级报警已开启！相应测温点右侧标记为“●”； 

按SET键达3秒钟后，输入权限密码（默认值为99）可进入系统参数设置界面：设置包括本机地址、一二级超限报警温度、所接红外测温点数量以及所监测的开关柜类型。设置完成后按EXIT键即可保存并退出到监测界面；
在温度监测界面按EXIT键可关闭液晶屏显示，进入省电模式运行，要打开显示时，再按此键即可；
RS485远程通讯方式采用ModBus-RTU协议命令格式如下：
帧头+地址码+功能码+信息量+（信息域）+校验和

目前只用到两个功能码，一个是读取红外探头的功能码0x06,假设本机地址为0x01,则上位机发送命令格式如下：

0x55 0x55 0x01 0x06 0x00 0x07

注：两个0x55是帧头，0x06是功能码，信息量为0，故接下来没有其他附加的信息，0x07是前面除帧头以外所有数据的算术和，取低8位；

假设红外测温仪接了2个探头，则本机回发的数据格式如下：

0x55 0x55 0x01 0x06 0x04 0x45 0x01 0x40 0x01 0x92

注：一个探头的温度由两个字节组成，故2个探头的信息量为0x04,低8位在前，高8位在后，故第一个红外的温度为0x0145，用十进表示为325，又因为温度值是保留了小数点后一位，所以实际的温度值为325/10=32.5度，第二个探头温度为0x0140,即温度为32.0度。

另一个功能码是0x05：修改本机地址，假设本机地址为0x01,若要将地址改为0x03,则上位机发送的命令格式如下:

0x55 0x55 0x01 0x05 0x01 0x03 0x0a

注：第二个0x01表示信息量为1字节，信息内容为0x03；

六、外形及安装尺寸
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七、接线端子图：


附件：红外测温说明书
随着电力负荷的日益上升，电缆短路放炮已成事实时，很容易导致火势，产生的高温和浓烟甚至会带来更大的经济损失与威胁人身安全。而人工巡查不但耗人力财力也耗时，也很难准确把握事态发展，不能满足实际运行的需要。在小车式开关柜中，触点温度偏高一直是个难以解决的潜在隐患，为防止事故在不确定中发生，必须实时监测。

为此，我们提出：最好的方案莫过于防患未然，将事故消灭于萌芽。

电缆接头情况

通过实际调查发现，多数短路放炮发生在电缆接头处，而故障在发生和发展的过程中都会表现出同一种现象，即电缆接头异常发热。随着运行时间的延长、压接头的松动、绝缘老化、以及局部放电、高压泄漏等，将引起温度的升高，温度的升高将使这些状况进一步恶化，这又将促使温度进一步提升，恶性循环的结果就会引发短路放炮，甚至火灾。抓住温度变化这一主要矛盾，本系统通过对电缆接头温度的监测进行早期预测和分析，被证明这是防止放炮事故发生的行之有效的方法。

断路器动、静触头情况

针对高压开关设备因高压断路器动、静触头接触不良，加上长期的大电流、触头老化等因素易致其接触电阻增大，从而导致长时间发热、触头温升过高甚至最终发生高压柜烧毁故障。这已成为开关柜安全运行的一大障碍，严重影响电力系统正常供电，造成了巨大的经济损失
通过研究，断路器与开关柜之间一般都采用插头连接，只要严密监测动、静触头安装处母排及温度的变化就能分析出线路状况及防止事故发生。本系统也正是如此考虑，24小时的监测做到实时监控，防患于未然。

操控方式（型号代码HSJ-A）:由现场智能操控装置（HSA8系列）、红外探头。

将柜子仪表室面板除综保之外的所有装置集成在一起，同时还增加了语音报警。不但可以把柜内采集的温湿度、小车位置、断路器分合状态、带电状态等信息本地智能显示，还可以通过RS485上传到上位机，同时可以将电缆接头、动静触头安装处母排温度及时上传。如果电缆接头、动静触头安装处母排温度温升过快或温度接近设置值，现场会有语音报警，同时后台会有警示弹出菜单。

适用条件                                     

□  变电站可监测的温度敏感点均可以实施监测，如电缆接头、动静触头安装处母排、高压隔离开关柜接头、变压器接头、母线接头等

□  标准产品工作环境温度在-10℃~80℃  

□  避免流体、腐蚀性气体和海边使用

□  严禁有剧烈振荡和碰撞

红外探头结合我公司智能操控装置组成系统的方案(配置型号HSA810)

□  线路状态、柜子状态、环境温湿度、红外监测温度等多数据的本地显示

□  温湿度传感器监测空气环境是否达标,温湿度控制器驱动HKT保证空气环境达标

□  一次动态模拟图适时显示柜内开关状态、手车位置、接地刀状态等相关状态

□  对系统线路及相关装置进行避雷、接地等防护保护

□  系统对数据转换配置了RS232/RS485/RS422等多类型双向转换器

 如果所测物体表面有明显反光，建议测量前使用胶布

□  探测区域发射的红外辐射通过玻璃、雾气等阻隔后到达传感器会偏差，应尽量避免
□  被测物附近有相对于被测物温差很大的物体时，建议降低探头离所测物之间的距离或缩小被测物体表面探测光斑的直径

□  产品设计使用30年，保质使用10年，终身免费维护，升级方案制定服务
□  探头测温方式有点盖面覆盖测温，点成线循环测温，点对点定位测温
红外线测温原理                                 

□  红外线测温是由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量，红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号，该信号再经换算转变为被测目标的温度值

测温探头说明
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探头尺寸图

工业级在线式红外测温探头，由不锈钢外壳、光阑、硅透镜和专用集成电路（ASIC）等组成

光学部分采用进口高灵敏度热电堆红外传感器和单晶硅透镜以及具有良好散热性能材料，8～14μm光谱响应波段有效避免大气尘埃和水汽对红外线传输中的衰减，并可有效滤除因杂散光产生的噪声以及环境温度突变引起的输出信号漂移，从而具有很强针对性的红外辐射探测能力，有效解决了目前市场上红外测温仪存在的测量距离短、抗干扰能力差的弊端

特殊的光阑[属于光学仪器（光具组）中的一种光学元件]结构，避免了在距离系数比较小（或测量距离较短）时出现的输出不稳定现象

电路采用全数字化设计，采用MCU进行环境温度补偿和传感器的线性校正，可在整个工作温度范围内保证测量精度和稳定的输出，所有产品出厂前经过高精度黑体炉标定

系统内测温探头目标测量范围为-50°C~300°C，共五种主要规格。同时可按照客户的特殊要求扩展到1500°C
由于采用先进的全数字化设计理念以及强大功能的ASIC（是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路），本测温系统可以非常灵活地提供RS232、RS485、SPI、I2C、PWM等数字量输出信号，以及工业标准的0～5VDC、4～20mA和各种非标准的（如10mV/°C）等模拟量输出信号

探头可选择的供电电源包括+5VDC、+12VDC和+18～+30VDC等；对于SPI、I2C、PWM等数字量输出信号方式的指定探头，其供电电源甚至可低至+3VDC和+3.3VDC
在机械结构设计上，本系统测温探头的外壳采用不锈钢、铝等金属材料，满足工业现场的坚固性、耐用性、抗冲击或振动等要求。默认外壳结构为圆形

钢制结构，屏蔽效果极佳；工艺烤漆，防锈防腐蚀

系统可提供12:1 等距离系数比的光学系数（D：S，D为离所测物之间的距离，S为被测物体表面探测光斑的直径）
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测量比示意图


标准配置探头头部直径12mm（M12 螺纹），长9mm，最大直径可达15mm，长度50mm
测温探头防护等级IP65，与电缆线连接部件密封连接，确保其不会因现场的水雾、油污以及灰尘等对测温仪的腐蚀或损坏。外部机械防护等级为IK08，内部主元气件为IK05

ASIC的数字化设计方案，探头可以很灵活地根据客户的要求进行各种特殊要求的设计，包括指定的或可调节的辐射率、工作温度范围、测量精度、测量距离、距离系数比、目标温度范围、电源、输出信号以及各种特殊的机械结构等

响应时间在100～500ms，发射率预设0.95，并可定制

分辨率为典型0.1°C，精度为读数的±2.0%或2.0°C，取大值，重复测量误差≤±1ºC

探头外壳头部和壳身均有安装螺纹，并提供安装附件（可选配防灰尘空气吹扫器）

点对点定位测温即红外测温探头一对一的探测所测物，全天监测
线路说明   

所有信号采集、传输线采用抗干扰网络屏蔽线

距离超长（2KM）时采用光纤光缆传输数据

点对点有效采集距离应小于15M，大于此范围时可选用交换机器

信号屏蔽线为铜芯RVVP4×0.5，屏蔽网为128编

接触电阻与等长的分支线的基准之比准≤1.2

包裹材质为低烟无卤，燃烧烟密度试验最小透光率为60%，电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体释出量最大为2.0mg/g

分支部接头具有良好的气密性与防水性，可通过浸水试验

护套的PH值最小为4.3，护套的电导率最大为10us/mm

外质为耐火材料，符合GB12666.6电线电缆耐火特性试验方法

接头处均经过防水、防屏蔽处理

安装说明                       

用户在安装系统探头时需要对被测物尺寸有所掌握，如探测光斑大于被测物尺寸，那么传感器输出的信号实际上变为被测物和被测物背景二者的平均温度，安装前应将探头探测中心轴对准被测物的中心，然后根据距离系数调整探测距离，使之测量数据接近真实值。

无论是固定安装，还是云台安装均考虑到了外部振动（如合闸振动）导致的探头偏移

柜内布线无任何接线头或端子，采用引头接线或拔插式接线

	电缆颜色
	对应的接线端子
	对应HSA810上的端子号

	红色
	电源正极“+”
	25

	黑色
	电源负极“-”
	26

	黄色
	通信口A
	27

	绿色
	通讯口B
	28


表1  红外线探头的接线方法
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地址：中国麓谷.长沙国家高新技术产业开发区咸嘉湖西路350号

电话：0731-88902277
传真：0731-88873300

网址：www.cshuasu.com
邮箱：cshuasu@163.com
邮编：410205
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